LARINGOSCOPIOS

CONVENCIONAL

Facilitando Procedimentos de
Laringoscopia e Intubacao

( Laringoscépio Convencional MD de alta qualidade, projetado para auxiliar
e MD médicos, profissionais capacitados em procedimentos de Laringoscopia,

Intubagao Endotraqueal e outros exames minuciosos da garganta.



Laringoscopio CONVENCIONAL p MD

CARACTERISTICAS DAS LAMINAS CONVENCIONAL

% Lamina curva Lamina reta Lamina curva com

ponta articulavel

e Fabricada em aco inoxidavel austeniticos a prova de ferrugem.
* Acabamento acetinado para reducao do brilho.

e Utiliza cabo tipo “AA" e tipo “C".

* Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregavel.
* Transmissao de luz de 3500 lux.

* |uminacao por léampada a vacuo 2.7V.

e Esterilizavel e autoclavavel.

LAMINAS CONVENCIONAL MACINTOSH SOLOLITE

e [ dmina curva tradicional.

e Tamanhos disponiveis: O/ 1/ 2/ 2L/ 3/ 4/ 5. %
TAMANHO A B LAMPADA o)

(0} 80 mm 58 mm 833-005-27 B |
1 92 mm 70 mm 833-001-27 A
2 100 mm 78 mm 833-001-27
2L 112 mm 90 mm 833-001-27
3 130 mm 108 mm 833-001-27
4 155 mm 133 mm 833-001-27
5 175 mm 153 mm 833-001-27

LAMINAS CONVENCIONAL MILLER SOLOLITE

e [ dmina reta tradicional.

* O uso de laminas retas do tipo Miller possibilita uma melhor visualizacdo da laringe em comparagao
com as laminas curvas, sendo uma opc¢ao em alguns casos de laringoscopia dificil.

* Possui a borda distal reduzida, conferindo uma forma especial menos traumatica para o
procedimento.

e Tamanhos disponiveis: 00/ O/ 1/ 2/ 3/ 4.

5@)

TAMANHO A B LAMPADA ‘i
@)
00 65 mm 43 mm 833-005-27 |

(0] 78 mm 53 mm 833-005-27 B A ’
1 102 mm 80 mm 833-005-27
2 155 mm 133 mm 833-001-27
3 195 mm 173 mm 833-001-27

4 205 mm 183 mm 833-001-27
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LAMINAS CONVENCIONAL MACINTOSH FLEXI-TIP SOLOLITE

e |amina curva com ponta articulavel.

* Adequada para intubacao dificil. Atraves de uma alavanca distal que controla o angulo de
articulacao da ponta articulavel para levantar a epiglote durante a intubacao, proporciona melhor
exposicao da laringe e melhor visao das cordas vocais.

* Evita o contato com a arcada dentaria superior e pressao desnecessaria sobre a lingua e tecidos
moles, reduzindo a probabilidade de danos sobre estas estruturas. Tambem projetada contra
beliscos.

e Tamanhos disponiveis: 2/ 3/ 4.

TAMANHO A B LAMPADA //\—g

1
2 100 mm 78 mm 833-001-27 B A
3 130 mm 108 mm 833-001-27 B
4 155 mm 133 mm 833-001-27

LAMINAS CONVENCIONAL MILLER OXY PORT SOLOLITE

e Lamina reta com tubo embutido.

* Miller Port € uma modificagcao da Miller tradicional acrescida de um tubo embutido que permite a
entrega de oxigénio ou outras misturas gasosas durante a intubacao, reduzindo o risco de hipoxia
no paciente infantil.

e Tamanhos disponiveis: O/ 1. é — 1D
) ©)
TAMANHO A B LAMPADA B
1
O (neonato) 78 mm 53 mm 833-005-27 A
@ R
1 (bebé) 102 mm 80 mm 833-005-27

CARACTERISTICAS GERAIS DOS CABOS CONVENCIONAL

* Cabos em metal & prova de ferrugem. = —
i - i =2 L
* Cabos em metal recartilhado para maior ergonomia e seguranca. %- % a1
- e g
* Abertura na base do cabo, facil conversao para bateria recarregavel.
* Tampa rosqueavel com mola em aco inox.

* Alimentacao por pilhas alcalinas ou baterias recarregaveis (opcional).

VOLTAGEM MODELO ALIMENTAGAO ILUMINAGAO
/AP Lampada Xenon 2.5V
Cuito 2l A Lampada LED 2.5V (opcional)
Cabo de 2 pilhas ‘AA” Lampada Xenon 2.5V
Pequeno

Metal 2.5V

I
Bateria recarregavel 2.5V NiMH (opcional) Lampada LED 2.5V (opcional) i

2 pilhas Tipo “C" Lampada Xenon 2.5V

ivizele Bateria recarregavel 2.5V NiMH (opcional) Lampada LED 2.5V (opcional) Curto Pequeno
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BATERIAS RECARREGAVEIS OPCIONAL

VOLTAGEM TAMANHO TIPO ESPECIFICAGAO
Pequeno AA Li-ion 2.5V/1000mA

Cabo de Metal 2.5V
Médio C Li-ion 2.5V/2200mA

CARREGADOR DE MESA OPCIONAL

TEMPO DE CARGA

2.5h

5h

REF. BATERIA

808-069-25

808-071-25

Carrega simultaneamente cabos pequeno e médio 2.5V e 3.5V com bateria recarregavel,
independente do seu estado de carga ou voltagem. Projetado para prevenir sobrecarga das baterias.

* Pode ser acomodado na mesa ou parede.
* Indicador de LED' s.

e Bi-volt automatico.

PECAS E ACESSORIOS OPCIONAIS E SOBRESSALENTES

lluminacao:

e 8833-005-27 Lampada a vacuo 2.7V Rosca Pequena para Lamina Sololite MD.
e 833-001-27 Lampada a vacuo 2.7V Rosca Grande para Lamina Sololite MD.

e 833-065-25 Lampada LED 2.5V 2W para Cabo Convencional Mark |11 MD.
e 833-033-25 Lampada Xenon 2.5V para Cabo Convencional Mark |1l MD.

Estojos para Acondicionamento:

* Estojo Rigido MD para Cabo e 4 Laminas de Laringoscépio Macintosh.

* Estojo Rigido MD para Cabo e 4 Laminas de Laringoscoépio Miller.

%
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