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MANEQUIM PARA 
TREINAMENTO

LED´s representam o volume de sangue circulante através da 

compressão do tórax. Este volume é proporcional à 

profundidade da compressão.

Movimento do tórax com ventilação através do pulmão 

artificial incorporado.

LED´s representam a qualidade da RCP através da indicação 

do fluxo sanguíneo do coração até o cérebro, indicando que a 

profundidade e velocidade das compressões estão corretas.

LED´s representam o fluxo sanguíneo do coração até o 

cérebro. A velocidade desse fluxo depende da profundidade 

e velocidade das compressões. 
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1. Luz indicadora de circulação de sangue regular
Esta luz indica que o cérebro está sendo suprido de sangue e oxigênio. A luz 
acenderá quando a profundidade e frequência das compressões torácicas 
aplicadas estiverem corretas. A intensidade do brilho da luz varia de 
acordo com a profundidade das compressões.

2. Luz indicadora do fluxo sanguíneo
Luz que indica o fluxo sanguíneo do coração para o cérebro. A velocidade 
desse fluxo irá variar de acordo com a profundidade e frequência das 
compressões.

3. Luz indicadora da profundidade das compressões
Essa luz representa o volume de sangue que está circulando em virtude da 
compressão torácica. O volume de sangue circulante é proporcional à 
profundidade das compressões. Quanto mais profundas as compressões, 
por mais tempo as luzes permanecerão acesas. Do contrário, quanto 
menos profundas as compressões aplicadas, por menos tempo as luzes 
permanecerão acesas.

4. Tecla liga/desliga
Tecla liga e desliga o manequim.

5. Luz indicadora do estado de energia
Luz verde acesa indica que o manequim está ligado e funcionando 
normalmente. 
Luz intermitente vermelha indica carga baixa da Pilha.

6. Tecla ativa/desativa o “Clicker”
Botão que ativa ou desativa o “Clicker”, que é um “click” sonoro a cada 
compressão aplicada de 5 cm de profundidade.

7. Compartimento das Pilhas
Remova a tampa do compartimento para substituir as Pilhas.
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