
Estação de automedição 
para prevenção e 
monitoramento 
da hipertensão.

Autocuidado para multiusuários.
Gestão de dados e estaatísticas.
Uso profissional, clinicamente validado.

KIOSK
Medidor de Pressão Arterial



Medição de Pressão Arterial KIOSK

O monitor de pressão Kiosk MD, perfeita para farmácias, clínicas ou triagem. 
Este monitor foi projetado para fácil utilização, pequeno e rápido. 

Leituras precisas

Clinicamente validado com protocolos rigorosos.

Aplicações flexíveis 

Este monitor pode ser usado como uma estação de 
triagem de saúde, sozinho em uma mesa ou como 
parte do sistema. Isso o torna a solução ideal para 
uso em clínicas e farmácias.Tecnologia inovadora

O exclusivo sistema de inflação da braçadeira 
estabiliza o braço e ajusta a circunferência da 
braçadeira para o paciente. Isso fornece resultados 
rápidos, precisos e confiáveis.

Impressão do resultado personalizado

Impressora acoplada ao equipamento .  A 
impressão pode ser personalizada com o nome de 
uma loja ou hospital e o usuário pode guardá-la 
como um registro ou entregá-la ao enfermeiro ou 
médico. 

Operação fácil e rápida

Basta pressionar um botão para a medição. Um 
painel de instruções integrado permite que os 
pacientes meçam facilmente sua pressão arterial 
sem a ajuda de um profissional de saúde.

Proteção ao usuário

Braçadeira antibacteriana fornece proteção ao 
usuário. O pano da braçadeira é facilmente 
substituído e as capas descartáveis estão 
disponíveis (opcional).

Integração

Colete dados sem problemas através dos módulos 
de comunicação Bluetooth ou RS232C opcionais.

Método de medição Medição oscilométrica

Tamanho da braçadeira Adapta-se a braços 18-35 cm (7,1-13,8")

Faixa de medição Pressão sistólica: 40-270 mmHg

Pressão diastólica: 20-200 mmHg

Pulso: 30-240 batimentos/min

Precisão da medição Pressão: ±3 mmHg ou 2%

Pulso: ±5%

Visor LED de 3 dígitos

Horário/Data Formato de 12 horas, ano, mês e dia

Fonte de energia 100-240V, 50-60 HZ

Consumo de energia CA 50-80 VA

Teste clínico EN1060-4:2004

Comunicação com fio RS-232C opcional (TM-2657P-RS)

Conexão sem fio Bluetooth® opcional (TM-2657P-BT)

Norma de segurança IEC60601-1:2012

Conformidade EMD IEC60601-1-2:2014

Temperatura do ambiente operacional 50°F a 104°F (10 a 40°C), Umidade: 15-85% RH (sem condensação)

Temperatura do ambiente de armazenamento -4°F a 140°F (-20 a 60°C), Umidade: 10-95% RH (sem condensação)
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