
Oxímetro de Pulso SA300

ArteryCheck

Triagem e classificação da condição da artéria, identificando 
pacientes com riscos potenciais de arteriosclerose.

O primeiro do mundo para 
triagem da condição 
arterial.

Detecção rápida, não 
invasiva, na ponta do 
dedo.



ü Display TFT, colorido, com visor de 2.4 ” (polegadas).

ü Tecnologia Artery Check (ACT) incorporada ao dispositivo para verificação do estado vascular.

ü Leituras instantâneas de SpO2, Frequência de Pulso e Condição de Artéria com resultados disponíveis em até 1 minuto.

ü Pensado para grandes fluxos de atendimentos.

ü Indicador de Força de Pulso.

ü Transmissão de informações via Bluetooth®.

ü Configuração de parâmetros de limites e intervalos de memórias para SpO2 e Frequência de Pulso.

ü Design blindado que bloqueia a interferência da luz ambiente.

ü Equipamento em conformidade com os requisitos de Biocompatibilidade, fabricado com materiais antialérgicos.

ü O dispositivo fornece um aviso sonoro durante a medição quando o resultado excede os limites de SpO2 e Frequência de 
Pulso, previamente definidos.

ü Modo silencioso integrado ao dispositivo.

ü Memória com capacidade para até 999 registros, que podem ser programados com 3 intervalos diferentes: 10/30/60 
segundos.

ü Fonte de alimentação dupla.

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

CNPJ: 95.433.397/0001-11

Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070 Curitiba – PR

Resp. Técnica Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294

Registro ANVISA n° 80070219034

BR REP

CA.SA300.V1.2023/REV.00/MAI.2023

Oxímetro de pulso ArteryCheck SA300

Triagem e classificação da condição da artéria, identificando pacientes com riscos potenciais de arteriosclerose.

Nível 1    Artéria e circulação sanguínea em excelentes condições.

Nível 2    Artéria e circulação sanguínea em boas condições.

Nível 3    Artéria e circulação sanguínea em condições limítrofes.

Nível 4    Artéria e circulação sanguínea em condições comprometidas.

Nível 5    Artéria e circulação sanguínea em condições ruins.

Nível 6    Artéria e circulação sanguínea em péssimas condições.

Faixa de Medição da Oximetria (SpO2) 35% –100% (Resolução 1%)

Precisão da Medição da Oximetria (SpO2)
70% – 100% (±2%)
35% - 69% (Não especificado)

Faixa de Medição da Frequência de Pulso 30 – 250 bpm (batimentos por minuto / Resolução 1 bpm)

Precisão da Medição da Frequência de Pulso 30 – 250 bpm (±3 bpm)

Tempo Médio de Resposta
Resposta 4 segundos para SpO2
8 segundos para Frequência de Pulso

Tempo Médio para Atualização das Informações Menos de 2 segundos

Atraso de Alerta Sonoro Menos de 8 segundos para SpO2 - Menos de 16 segundos para Frequência de Pulso

Atraso na Geração de Sinal de Alerta Sonoro Menos de 1 segundo

Alerta Sonoro Sim

Memória Sim – 999 registros

Transferência de dados Bluetooth

Conexão USB Não

Parâmetros SpO2, Frequência de Pulso e Idade Vascular

Barra Gráfica Sim

Indicador de Carga Baixa Sim

Peso 150g aproximadamente, sem pilhas e sensor

Dimensões 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm

Fonte de Energia 02 Pilhas alcalinas “AA” ou Adaptador AC 

Autonomia 15 horas

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

NÍVEIS DA ARTÉRIA E CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA

BENEFÍCIOS
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