
Descubra a precisão e o 
desempenho do Oxímetro 
de Mesa VS2000E

O VS2000E MD é um equipamento avançado e 
versátil, projetado para a verificação, monitoramento 
e gravação contínua não invasiva. 

VS2000E
Oxímetro de Mesa



Oxímetro de Mesa VS2000E

Monitoramento Preciso e Confiável

Com o uso de sensores especializados, o Oxímetro de Mesa VS2000E MD oferece leituras precisas em 
pacientes de todas as faixas etárias, desde recém-nascidos até adultos. Ele permite o monitoramento 
contínuo dos pacientes, com parâmetros de alarme ajustáveis e alarmes visuais e sonoros para garantir a 
segurança do paciente.

Tela LCD Colorida de Alta Resolução

Com a tela LCD-TFT de alta resolução. Resolução de 800 x 480 pixels e um tamanho de tela de 7 polegadas 
diagonal, todas as informações essenciais são exibidas com clareza e legibilidade.

Monitoramento Avançado

Além das leituras de SpO2 e frequência cardíaca, o Oxímetro de Mesa VS2000E MD apresenta um gráfico de 
barras que indica a força de pulso. Um pletismograma, ou onda de saturação de oxigênio, pode ser 
continuamente exibido, fornecendo informações adicionais sobre a condição do paciente. Uma ampla 
variedade de sensores descartáveis e reutilizáveis está disponível para atender às necessidades específicas.
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Ÿ Dimensões: 300mm x 180mm x 129mm

Ÿ Tela: LCD-TFT de alta resolução

Ÿ Resolução: 800 x 480 pixels

Ÿ Tamanho do visor: 7 polegadas diagonal

Ÿ Peso: 2,05 Kg

Ÿ Faixa de leitura: 0-100% (funcional)

Ÿ Precisão: 70-100%: ± 2; abaixo de 70%: Indefinida

Ÿ Ciclo médio: 8 batimentos

Ÿ Resolução: 1%

Ÿ Visor: A barra gráfica da força de pulsação não é proporcional ao volume de pulsação.

Ÿ Calibração: Calibração de fábrica entre 70% a 100%.

Ÿ Comprimento de onda: Luz vermelha: 660nm; Luz infravermelha: 905nm

Ÿ Potência máxima de saída: <90mW

Ÿ Índice de perfusão (PI%): 0% a 20%

Ÿ Limites: 30 - 250 bpm

Ÿ Precisão: ± 2% ou 1 bpm

Ÿ Ciclo médio: 8 pulsações

Ÿ Resolução: 1 bpm

Ÿ Corrente AC: Entrada de 100-240 VAC, 50/60Hz, 60VA

Ÿ Bateria: Bateria de Lítio, 11,1 VDC 2200mAh

Ÿ Autonomia: 5 horas com carga completa

Ÿ Tempo de Carregamento: 3 horas
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÕES DA SPO2 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
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