LARINGOSCOPIOS

FIBRA OPTICA

Facilitando Procedimentos de
Laringoscopia e Intubacao

( Laringoscépio Fibra Otica MD de alta qualidade, projetado para auxiliar
e MD médicos, profissionais capacitados em procedimentos de Laringoscopia,

Intubagao Endotraqueal e outros exames minuciosos da garganta.



Laringoscopio FIBRA OPTICA S MD

CARACTERISTICAS DAS LAMINAS FIBRA OPTICA LUNALITE
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Lamina curva Lamina reta Lamina reta

Lamina curva com
com tubo embutido ponta articulavel

e Fabricada em aco inoxidavel austeniticos a prova de ferrugem.

* Acabamento acetinado para reducéo do brilho.

* Possui codificacdo verde (padrao universal) de acordo com a ISO 7376.

e Suporte da fibra éptica removivel.

* Fibras de alta qualidade garantem excelente transmissao de luz.

¢ [eixe de Fibras Opticas: @ 4,0mm com mais de 5.500 fios de fibras individuais.

e Autoclavavel a 134 °C durante 3 minutos.

LAMINAS FIBRA OPTICA MACINTOSH LUNALITE

e |Lamina curva tradicional.

* Modelo com curvatura suave com o flange comecando na base da lé@mina e continuando até o
estreitamento da ponta.

e Tamanhos disponiveis: O/ 1/ 2/ 2L/ 3/ 4/ 5.

TAMANHO A B REF. LAMINA
0 80 mm 55 mm 810-021-00 (@)
1 92 mm 67 mm 810-021-01 B |
2 100 mm 75 mm 810-021-02 A
2L 112 mm 87 mm 810-021-02L
3 130 mm 105 mm 810-021-03
4 155 mm 130 mm 810-021-04
5 175 mm 150 mm 810-021-05

LAMINAS FIBRA OPTICA MILLER LUNALITE

e |Lamina reta tradicional.

e O tamanho do flange é reduzido para minimizar trauma e a curva na extremidade é estendida para
melhorar o levantamento da epiglote. Esses melhoramentos facilitam uma maior exposicao da
laringe em uma intubacao dificil.

e Tamanhos disponiveis: 00/ O/ 1/ 2/ 3/ 4.

[ —)
TAMANHO A B REF. LAMINA —
00 65 mm 40 mm 810-031-05 &
0 75 mm 50 mm 810-031-00 B A !
1 102 mm 77 mm 810-031-01
2 155 mm 130 mm 810-031-02
& 195 mm 170 mm 810-031-03

4 205 mm 180 mm 810-031-04
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LAMINAS FIBRA OPTICA MACINTOSH FLEXI-TIP LUNALITE

* Lamina curva com ponta articulavel.

* Através de uma alavanca distal que controla o angulo de articulagcao da ponta articulavel para
levantar a epiglote durante a intubacao, proporciona melhor visdo das cordas vocais.

* Evita o contato com a arcada dentaria superior e pressao desnecessaria sobre a lingua e tecidos
moles, reduzindo a probabilidade de danos sobre estas estruturas. Também projetada contra
beliscos.

e Tamanhos disponiveis: 2/ 3/ 4.

TAMANHO A B REF. LAMINA &
2 100 mm 75 mm 810-120-02
3 130 mm 105 mm 810-120-03 o
4 155 mm 130 mm 810-120-04 B A !

LAMINAS FIBRA OPTICA MILLER OXY PORT LUNALITE

e [dmina reta com tubo embutido.

e Miller Port € uma modificacao da Miller tradicional acrescida de um tubo embutido que permite a
entrega de oxigénio ou outras misturas gasosas durante a intubacao, reduzindo o risco de hipoxia
no paciente infantil.

e Tamanhos disponiveis: O/ 1.

TAMANHO A B REF. LAMINA —=
0 (neonato) 78 mm 53 mm 810-110-00 5
1 (bebe) 102 mm 77 mm 810-110-01 B A

CARACTERISTICAS GERAIS DOS CABOS FIBRA OPTICA

* Cabos em metal & prova de ferrugem.

* Cabos em metal recartilhado para maior ergonomia e seguranca.

* Abertura na base do cabo, facil conversao para bateria recarregavel.
* Tampa rosqueavel com mola em aco inox.

* Alimentacao por pilhas alcalinas ou baterias recarregaveis (opcional).

VOLTAGEM MODELO ALIMENTAGAO ILUMINAGAO
. n Lampada Xenon 2.5V
Curto 2 pilhas “AA Lovjersiels LED) 25V
Cabo de Pequeno 2 pilhas ‘AA" Lampada Xenon 2.5V
Metal 2.5V 9 Bateria recarregavel 2.5V NiMH (opcional) Lampada LED 2.5V
Meédio 2 pilhas Tipo “C" Lampada Xenon 2.5V
Bateria recarregavel 2.5V NiMH (opcional) Lampada LED 2.5V
Pequeno Bateria recarregavel 3.5V NiMH (opcional) Lampada Xenon 3.5V
Cabo de a Bateria recarregavel 3.5V Li-ion (opcional) Lampada LED 3.5V
M2 515 Médio Bateria recarregavel 3.5V NiMH (opcional) Lampada Xenon 3.5V

Bateria recarregavel 3.5V Li-ion (opcional)

Lampada LED 3.5V

Curto
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BATERIAS RECARREGAVEIS OPCIONAL

VOLTAGEM TAMANHO TIPO ESPECIFICACAO TEMPO DE CARGA REF. BATERIA
Pequeno AA Li-ion 2.5V/1000mA 2.5h 808-069-25
Cabo de Metal 2.5V
Médio C Li-ion 2.5V/2200mA 5h 808-071-25
Pequeno AA Li-ion 3.5V/700mAh 2h 808-063-35
Cabo de Metal 3.5V Médio C Li-ion 3.5V/1500mAh 3.5h 808-065-35
Médio Plug-in Li-ion 3.5V/1400mAh 5.0h 808-067-35

CARREGADOR DE MESA OPCIONAL

Carrega simultaneamente cabos pequeno e médio 2.5V e 3.5V com bateria recarregavel,
independente do seu estado de carga ou voltagem. Projetado para prevenir sobrecarga das baterias.

* Pode ser acomodado na mesa ou parede.
* Indicador de LED' s.

e Bi-volt automatico.

PECAS E ACESSORIOS OPCIONAIS E SOBRESSALENTES

lluminacao:

» 833-065-25 Lampada LED 2.5V MD para Laringoscépio Fibra Optica.

* 833-067-35 Lampada LED 3.5V MD para Laringoscépio Fibra Optica.

e 833-033-25 Lampada Xenon 2.5V MD para Laringoscépio Fibra Optica.
» 833-035-35 Lampada Xenon 3.5V MD para Laringoscopio Fibra Optica.

Estojos para Acondicionamento:
* Estojo Rigido MD para Cabo e 4 Laminas de Laringoscopio Macintosh.
* Estojo Rigido MD para Cabo e 4 Laminas de Laringoscopio Miller.
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